
Liniowy kierunkowy reflektor LED do szyny
trójfazowej 20W - CCT - CRI90 - Sterownik KGP
- Czarny

Projektor liniowy 20W do trójfazowego toru o nowoczesnym designie i dużej wszechstronności. Jest regulowany, a

dzięki swojemu systemowi CCT pozwala na wybór temperatury barwowej między ciepłą białą (3000K), neutralną

białą (4000K) a zimną białą (5000K). Zapewnia wysokiej jakości oświetlenie z wysokim wskaźnikiem oddawania

barw, CRI>90.

Product data

Kolor obudowy Biały (użyj), Czarny (użyj)

Kąt otwarcia (º) 60

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej D

CRI 90-95

Wymiary (mm) Lxlxh 572 x 61 x 84

ściemnialny Nie

Kierowca Wewnętrzny, KGP

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Kelwin (K) 3000, 4000, 5000

lumeny (Lm) białe ciepłe: 2354lm - białe neutralne: 2494lm - białe zimne: 2582lm

Materiał Aluminium

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Orientowalny Tak

Moc (W) 20

Czujnik Nie

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Typ toru Trójfazowy

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja CCT

Użycie zewnętrzne Nie

Zalecane użycieBiura, Handel, Oświetlenie produktów świeżych, Muzea - Galerie, Moda i detal, Piekarze, Rybarnie, Warzywniaki
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Product variants

Reference Attributes

BLT-20W60-CCT-B Kolor obudowy: Biały (użyj)

BLT-20W60-CCT-N Kolor obudowy: Czarny (użyj)
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