
Μετατροπέας DALI σε 0-10V + ρελέ DALI -
500W

Ref. PE-DALI-10V

Ο Μετατροπέας DALI σε 0-10V + Ρελέ DALI εξυπηρετεί δύο λειτουργίες: επιτρέπει το φωτισμό
συσκευών 0-10V μετατρέποντας το σήμα DALI σε 0-10V και λειτουργεί επίσης ως συσκευή ρελέ που
επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των πηγών φωτός μέσω DALI. Μπορεί να αλλάξει
τάσεις έως 250V AC.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 122 Χ 42 Χ 30

Ρυθμιζόμενο Ναι
Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 5

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +45°C

Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ, 0-10V

Ονομαστική Τάση (V) 200 - 250V AC
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Product variants

Reference Attributes

PE-DALI-10V
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