
Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό DALI DT8 -
24V DC - 4.17A - 100W

Ref. PE-IL100DCV24

Τροφοδοτικό DALI 24V με δυνατότητα ρύθμισης φωτισμού. Συμβατό με LED λωρίδες και φωτιστικά
LED 24V με μέγιστο 4.17A. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός και τη θερμοκρασία
χρώματος CCT μέσω του πρωτοκόλλου DALI DT8, παρέχοντας μεγάλη ευχέρεια και
αποτελεσματικότητα στον έλεγχο του φωτισμού. Έχει ένα σύστημα προστασίας κατά των
υπερφορτώσεων, των βραχυκυκλωμάτων και της υπερθέρμανσης.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 280 x 38 x 28

Ρυθμιζόμενο Ναι
Συντελεστής ισχύος (cosφ) 0.95

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 4.17

Διεύθυνση IP IP42

Ικανότητα (W) 100

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +45°C

Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ
Έξοδος τάσης (V) 24V

Ονομαστική Τάση (V) 100 - 240V AC
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Product variants

Reference Attributes

PE-IL100DCV24

2 of 2


	Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό DALI DT8 - 24V DC - 4.17A - 100W
	Ref. PE-IL100DCV24
	Product data
	Product variants


