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DALI DT8 dimmbares Netzteil - 24V DC - 6,25A
- 150w

Ref. PE-IL150DCV24

Dimmbarer DALI 24V Konstantspannungsstromversorgungsgerat. Kompatibel mit 24V LED-Streifen und LED-
Leuchten mit maximal 6,25A. Ermoglicht die Regelung der Lichtstéarke und Farbtemperatur CCT mithilfe des DALI
DT8-Protokolls, was grof3e Flexibilitat und Effizienz bei der Lichtsteuerung bietet. Es verfiigt Gber ein Schutzsystem
gegen Uberlastungen, Kurzschliisse und Uberhitzung.

Produktdaten
Zertifikate CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIxh 318X 47 X34
Dimmbar Ja
Leistungsfaktor (cos) 0,95
Frequenz (Hz) 50- 60
Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Maximale Intensitat (A) 6,25
IP P42
Leistung (W) 150
Temperaturbereich -20°C ~ +45°C
Steuerungssystem DALI
Ausgangsspannung (V) 24V
Nennspannung (V) 220-240V AC
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

PE-IL150DCV24
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