
Alimentation LED dimmable DALI DT6 - 12V DC
- 8.3A - 100W

Ref. PE-IL100DV12

Alimentation électrique constante 12V à intensité variable DALI. Compatible avec les bandes LED 12V et les

luminaires LED d'un maximum de 8,3A. Permet d'ajuster l'intensité lumineuse en utilisant le protocole DALI, offrant

ainsi une grande flexibilité et efficacité dans le contrôle de l'éclairage. Il dispose d'un système de protection contre

les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe.

Caractéristiques du produit

Certificats CE, ROHS

Dimensions (mm) Lxlxh 280 X 38 X 28

Dimmer Oui

Facteur de puissance (cosφ) 0,95

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

Intensité maximale (A) 8.3

IP IP42

Puissance (W) 100

Plage de température -20°C ~ +45°C

Système de contrôle DALI

Tension de sortie (V) 12V

Tension Nominale (V) 100 - 250
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Variantes du produit

Référence Attributs

PE-IL100DV12

2 sur 2


	Alimentation LED dimmable DALI DT6 - 12V DC - 8.3A - 100W
	Ref. PE-IL100DV12
	Caractéristiques du produit
	Variantes du produit


