
Πίνακας ελέγχου αφής "Sunricher" - 1
ζώνη - RGBW - Perfect RF

Ref. SR-2820B(AC)

Ο ενσωματωμένος πίνακας αφής Sunricher προσφέρει πλήρη έλεγχο φωτισμού για έγινε 100-240V

RGBW LED φωτιστικά. Η κομψή οθόνη αφής γυάλινου τύπου υψηλής ευαισθησίας περιλαμβάνει ένα
τροχό χρωμάτων για ακριβείς ρυθμίσεις, μαζί με πλήκτρα αφής που διαθέτουν δείκτες LED. Επιτρέπει
την προσαρμογή της φωτεινότητας, της κορεσμένης χρώματος, της ταχύτητας σε δυναμικές σκηνές
και λειτουργίες, κλπ.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Σύνδεση ΡΦ
Έλεγχος χρώματος RGBW

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 86x86x29.1

Ρυθμιζόμενο Ναι
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση Εντοιχιζόμενος
Εύρος θερμοκρασίας -10~40°C

Ονομαστική Τάση (V) 100 - 240V AC

Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

SR-2820B(AC)
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