BARCELONA LED

MIBOXER

Installation instructions

RGB + CCT Touch-Steuerung 4 Zonen - Schwarz

- Milight

Die Milight Touch-Steuerung bietet vollstandige Steuerung der Beleuchtung fiir 12-24V RGB + CCT LED-Leuchten.
Mit einer schlanken, hochsensiblen Touch-Oberflache erméglicht es die Anpassung von Helligkeit, Sattigung, Farbe,
Geschwindigkeit in Szenen und dynamischen Modi usw. Kompatibel mit der Mi-Light/MiBoxer LED-Treiberlinie. **
Funktioniert mit 2 AAA-Batterien - NICHT enthalten **

Produktdaten

Gehausefarbe (verwendet)
Zertifikate

Farbkontrolle
Abmessungen (mm) LxIxh
Dimmbar

Garantie

IP

Material

Montage
Temperaturbereich
AulBBengebrauch
Nutzungsdauer (h)

Wei (benutzen), Schwarz (benutzen)
CE, ROHS

RGB+CCT

86 X86X16

Ja

Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP20

Polycarbonat, Frontplatte: Sicherheitsglas
Flache

-10~40°C

Nein

30000

Brightness Adjustable
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BARCELONA LED

Produktvarianten
Artikelnummer Eigenschaften
T
{HB T i
B4-RGBCCT Geh&usefarbe (verwendet): Weil (benutzen)
i
{HB T i
B4B-RGBCCT Geh&usefarbe (verwendet): Schwarz (benutzen)
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