BARCELONA LED

Brightness Adjustable

MIBOXER

Installation instructions

BT A

Télécommande murale RGB + CTT - 4 zones -
Noir - Mi-Light

Le panneau de contréle Milight offre un contréle complet de I'éclairage pour les modules LED RGB + CCT de 12-

24V. Avec une interface tactile haute sensibilité, il permet d'ajuster la luminosité, la saturation, la couleur, la vitesse
des scénes et les modes dynamiques, etc. Compatible avec la gamme de drivers LED Mi-Light/MiBoxer. ** 86mm .- 86mm
Fonctionne avec 2 piles AAA - NON incluses **

16mm
Caracteéristiques du produit
Couleur du boitier Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Certificats CE, ROHS
Controle de la couleur RGB+CCT
Dimensions (mm) LxIxh 86 X86X16
Dimmer Oui
Garantie Selon la garantie légale : 3ans 86mm - 86mm
P P20 -
A
Matériau Polycarbonate, Panneau frontal : Verre trempé 16mm
Montage Surface '
Plage de température -10~40°C
Usage extérieur Non
Durée de vie (h) trente mille



BARCELONA LED

Variantes du produit
Référence Attributs
T
{HB T i
B4-RGBCCT Couleur du boitier: Blanc (utiliser)
i
{HB T i
B4B-RGBCCT Couleur du boitier: Noir (utiliser)
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