BARCELONA LED

e

Zijdelingse afdekking voor inbouwprofiel
23x8mm (1pc)

Zijpaneel voor inbouwprofiel 23x8mm voor muur of plafond. Je kunt kiezen uit : - DEKSEL MET GAT: Wordt aan het
begin van het profiel geinstalleerd. Het heeft een gat waardoor de bedrading van de installatie kan worden geleid. -
KAP ZONDER GAT: Wordt aan het einde van het profiel geplaatst wanneer je de installatie hebt voltooid. Zo blijft
alles afgesloten en bescherm je de strip.

Product data
Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Grijs (dragen)
Tapas (gebruiken) MET GAT (gebruiken), ZONDER GAT (gebruiken)
Certificaten CE, ROHS




BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes

| —
BTP23X8CA Kleur van de behuizing: Grijs (dragen), Tapas (gebruiken): MET GAT (gebruiken)

| —
BTP23X8CA-B Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), Tapas (gebruiken): MET GAT (gebruiken)

| —
BTP23X8CA-N Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), Tapas (gebruiken): MET GAT (gebruiken)

| —
BTP23X8SA Kleur van de behuizing: Grijs (dragen), Tapas (gebruiken): ZONDER GAT (gebruiken)

| —
BTP23X8SA-B Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), Tapas (gebruiken): ZONDER GAT (gebruiken)

| —
BTP23X8SA-N Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), Tapas (gebruiken): ZONDER GAT (gebruiken)
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