
LED lineaire inbouwspot 4W - UGR18 - CRI90 -
OSRAM Chip

Product data

Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)

Tº van licht 2700ºK (gebruik), 4000ºK (gebruik)

Openingse_angle (º) 45

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie F

CRI 90-95

Afmetingen (mm) Lxlxh 75 X 45 X 49

Snijafmetingen (mm) 68 x 37

Bestuurder Exterieur, KeGu

Powerfactor (cosφ) 0,9

Vorm Lineair

Garantie 5 jaar

Kelvin (K) 4000, 2700

Lumen (Lm) 270 lm (warm wit) en 340 lm (neutraal wit)

Montage Inbouw

Oorbaar Nee

Vermogen (W) 4

Type LED Chip OSRAM

Toonladder Warme wit, Neutraal wit

UGR UGR18

Gebruik Aanbevolen Eetkamer, Kantoren, Keukens, Handel, Musea - Galerijen
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Product variants

Reference Attributes

B1218-4W-B-270 Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), Tº van licht : 2700ºK (gebruik)

B1218-4W-B-BN Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), Tº van licht : 4000ºK (gebruik)

B1218-4W-N-270 Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), Tº van licht : 2700ºK (gebruik)

B1218-4W-N-BN Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), Tº van licht : 4000ºK (gebruik)
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