
Wpuszczany reflektor liniowy LED 4W - UGR18
- CRI90 - OSRAM Chip

Wbudowane światło liniowe LED składające się z dwóch opraw po 2W każda (łącznie 4W). Incorporuje układy LED

Osram oraz sterownik KeGu. Charakteryzuje się niskim wskaźnikiem olśnienia (UGR<18) oraz wysokim

wskaźnikiem oddawania barw (CRI>90). Dostępne w 2 kolorach: białym i czarnym, oraz w 2 odcieniach: ciepła biel

ekstra (2700K) i neutralna biel (4000K). Środki cięcia: 68 x 37 mm. ** 5-letnia Gwarancja **

Product data

Kolor obudowy Biały (użyj), Czarny (użyj)

Tº światła 2700ºK (użyj), 4000ºK (użyj)

Kąt otwarcia (º) 45

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej F

CRI 90-95

Wymiary (mm) Lxlxh 75 X 45 X 49

Wymiary cięcia (mm) 68 x 37

Kierowca Zewnętrzny, KeGu

Współczynnik mocy (cosφ) 0,9

Forma Linowy

Gwarancja 5 lat

Kelwin (K) 4000, 2700

lumeny (Lm) 270 lm (ciepła biel) i 340 lm (neutralna biel)

Montaż Wbudowany

Orientowalny Nie

Moc (W) 4

Rodzaj LED Chip OSRAM

Tonacja Ciepła biel, Neutralna biel

UGR UGR18

Zalecane użycie Stołówka, Biura, Kuchnie, Handel, Muzea - Galerie
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Product variants

Reference Attributes

B1218-4W-B-270 Kolor obudowy : Biały (użyj), Tº światła : 2700ºK (użyj)

B1218-4W-B-BN Kolor obudowy : Biały (użyj), Tº światła : 4000ºK (użyj)

B1218-4W-N-270 Kolor obudowy : Czarny (użyj), Tº światła : 2700ºK (użyj)

B1218-4W-N-BN Kolor obudowy : Czarny (użyj), Tº światła : 4000ºK (użyj)
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