
Kit 6 spots LED encastrés au sol 0,3W 12V-DC
IP67

Kit de projecteurs encastrés à LED composé de 6 balises encastrées de Ø30X17mm, fabriquées en acier inoxydable

avec un diffuseur opale, avec une classe de protection IP67 pour une utilisation en extérieur. Comprend 6 balises

LED et une alimentation. Ils peuvent peser jusqu'à 100 kg. 6x 0,3W - 12VCC Ø30X17mm 24mm IP67

Caractéristiques du produit

Tº de lumière 3000ºK (utiliser), Bleu (utiliser)

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique A+ (2021)

Dimensions (mm) Lxlxh Ø30X17

Dimensions de coupe (mm) Ø24

Dimmer Oui

Conducteur Externe, inclus

Fréquence (Hz) 50 - 60

Fréquence d'utilisation normal

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP67

Kelvin (K) 3000, 6000

Matériau Acier inoxydable

Matériau diffuseur Polycarbonate

Montage Encastrable

Puissance (W) 6x0,3

Plage de température -20°C ~ +40°C

Tension Nominale (V) 12V CC

Type de LED SMD 2835

Tonalité Blanc chaud, Blanc froid, Bleu

Usage extérieur Oui

Utilisation recommandée Jardin
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Durée de vie (h) 25000

Variantes du produit

Référence Attributs

BA50004-AZ Tº de lumière : Bleu (utiliser)

BA50004-BC Tº de lumière : 3000ºK (utiliser)
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