
DALI dimmable driver DT8 CCT 220-240V - Έξοδος 6-54V DC - 500-1400mA - 45W

Ref. SRP-2309N-45CCT500-1400

Ο έλεγχος DALI 220-240V 45W που ρυθμίζεται μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές ρεύμα για την τροφοδότηση φωτιστικών CCT LED όπως πάνελ, φωτιστικά οροφής και
LED φωτιστικά. Προσφέρει ακριβή ρύθμιση από 0,01% έως 100%, χωρίς τρεμόπαιγμα, με υψηλό συντελεστή ισχύος και ενεργειακή αποδοτικότητα. Συμπεριλαμβάνει προστασία κατά
των βραχυκυκλωμάτων και των υπερφορτώσεων.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Έλεγχος χρώματος ΚCC

Οριακή ροή mA 500-1400mA

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 145 χ 45 χ 28

Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Μέγιστη ισχύς (W) 45

Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ
Έξοδος τάσης (V) 6-54V

Ονομαστική Τάση (V) 220 - 240 V AC

Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

SRP-2309N-45CCT500-1400
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