
Endkappe für Oberflächenprofil 17x8mm (pro
Einheit)

Seitenabdeckung für das Oberflächenprofil 17x8mm Sie können aus : - KAPPE MIT LOCH: Sie wird am Anfang des

Profils installiert. Sie hat ein Loch, durch das die Installationsverkabelung hindurchgeführt wird. - ENDCAP: Es wird

am Ende des Profils angebracht, wenn Sie die Installation abgeschlossen haben. So ist alles abgedichtet, und Sie

schützen den Streifen.

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Grau (benutzen)

Tapas (benutzen) MIT LOCH (benutzen), OHNE LOCH (benutzen)

Zertifikate CE, ROHS
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

BTP17X8CA Gehäusefarbe: Grau (benutzen), Tapas (benutzen): MIT LOCH (benutzen)

BTP17X8CA-B Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Tapas (benutzen): MIT LOCH (benutzen)

BTP17X8CA-N Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Tapas (benutzen): MIT LOCH (benutzen)

BTP17X8SA Gehäusefarbe: Grau (benutzen), Tapas (benutzen): OHNE LOCH (benutzen)

BTP17X8SA-B Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Tapas (benutzen): OHNE LOCH (benutzen)

BTP17X8SA-N Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Tapas (benutzen): OHNE LOCH (benutzen)
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