
Tampa lateral para perfil de superfície 17x8mm
(1ud)

Capa lateral para o perfil de superfície 17x8mm Você pode escolher entre : - TAMPA COM FURO: Ela é instalada no

início do perfil. Possui um furo por onde passa a fiação de instalação. - ENDCAP: É colocado no final do perfil quando

você termina a instalação. Dessa forma, tudo fica selado, e você protege a fita.

Dados do produto

Cor da carcaça Branco (usar), Negro (usar), Cinza (usar)

Tapas (usar) COM FURO (usar), SEM FURO (usar)

Certificados CE, ROHS
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Variantes do produto

Referência Atributos

BTP17X8CA Cor da carcaça : Cinza (usar), Tapas (usar): COM FURO (usar)

BTP17X8CA-B Cor da carcaça : Branco (usar), Tapas (usar): COM FURO (usar)

BTP17X8CA-N Cor da carcaça : Negro (usar), Tapas (usar): COM FURO (usar)

BTP17X8SA Cor da carcaça : Cinza (usar), Tapas (usar): SEM FURO (usar)

BTP17X8SA-B Cor da carcaça : Branco (usar), Tapas (usar): SEM FURO (usar)

BTP17X8SA-N Cor da carcaça : Negro (usar), Tapas (usar): SEM FURO (usar)
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