
Regulowany opalizowany reflektor liniowy
szyna magnetyczna 48V CCT - 18W - możliwość
ściemniania DALI-2

Wielofunkcyjne światło LED liniowe do toru magnetycznego 48V, regulowane, z opalowym dyfuzorem o mocy

18W. WIncludes a DALI-2 protokół regulowany sterownik oraz system CCT z regulowaną temperaturą barwową

(2700K - 6000K). Wymaga kontrolera DALI i/lub mastera (nie wliczone w cenę). Zaprojektowane w celu

minimalizacji odblasków oraz z kątem otwarcia 120° . Idealne do biur i przestrzeni komercyjnych, oferuje  wydajne

oświetlenie i doskonały komfort wizualny.

Product data

Kolor obudowy (użyć) Biały (użyj), Czarny (użyj)

Kąt otwarcia (º) 120

Certyfikaty CE, ROHS

Kontrola koloru CCT

CRI 95-98

Wymiary (mm) Lxlxh 322 x 115 x 23

ściemnialny Tak

Kierowca BOKE

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Kelwin (K) 2700-6000

Materiał Aluminium

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Orientowalny Tak

Moc (W) 18

System kontrolny DALI

Napięcie nominalne (V) 48V

Typ toru Magnetyczny

Tonacja CCT

UGR UGR22

Użycie zewnętrzne Nie
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Product variants

Reference Attributes

PML-18W-CCT-DALI-B Kolor obudowy (użyć): Biały (użyj)

PML-18W-CCT-DALI-N Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyj)
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