
Stałe światło awaryjne z napisem "Wyjście
awaryjne".

Ref. K-B1061-SALIDAEMER

Stałe światło awaryjne na powierzchni z samoprzylepnym znakiem wskazującym lokalizację wyjścia awaryjnego. To

źródło światła pozostaje włączone przez cały czas, nawet podczas przerwy w zasilaniu, zapewniając do 3 godzin

autonomii. Z wskaźnikiem pracy LED. Jego instalacja na suficie lub ścianie jest prosta i zawiera wszystkie niezbędne

elementy.

Product data

Certyfikaty CE, ROHS

Wymiary (mm) Lxlxh 316 X 308 X 220

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Montaż Powierzchnia

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Rodzaj baterii 3.7V

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja Zimna biel

Użycie zewnętrzne Nie

Zalecane użycie Hotele, Przemysł
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Product variants

Reference Attributes

K-B1061-SALIDAEMER

2 of 2


	Stałe światło awaryjne z napisem "Wyjście awaryjne".
	Ref. K-B1061-SALIDAEMER
	Product data
	Product variants


