
DALI dimmable driver + 1/0-10V + PUSH - 9-
42V DC - 58W - Multi-current (700-1400mA)

Ref. PE-N60DA42

Μονοχρωμία σταθερού ρεύματος οδηγός που επιτρέπει ρύθμιση DALI, 1/0-10V, και PUSH. Αποδέχεται
μια είσοδο τάσης 9-42V και υποστηρίζει μέγιστο 1400mA. Ρυθμιζόμενη πολλαπλή τρέχουσα μέσω DIP

Switch. 700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400 mA

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Οριακή ροή mA 1400mA

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 159 x 43 x 30

Συντελεστής ισχύος (cosφ) 0.96

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
Μέγιστη ισχύς (W) 58

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +45°C

Σύστημα ελέγχου ΤΡΙΑΚ, ΝΤΑΛΙ, ΣΠΡΩΞΕ
Ονομαστική Τάση (V) 200 - 250 V

Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

PE-N60DA42
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