
7W LED module voor MR16/GU10 downlight
ring - Dimbaar met TRIAC - 45º - CRI 90

LED-module 7W met uitstekende prestaties en kwaliteit. Ideaal ter vervanging van GU10- of MR16-lampen, met

een energiezuinigheid van meer dan 85%. Bevat een Cree LED-chip en een extern regelbare TRIAC-driver, die de

mogelijkheid biedt om de lichtsterkte aan te passen aan de behoeften. Beschikbaar in warm wit (2700K) en neutraal

wit (4000K).

Product data

Tº van licht 2700ºK (gebruik), 4000ºK (gebruik)

Openingse_angle (º) 45

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie F

CRI 90-95

Afmetingen (mm) Lxlxh Ø 50 x 43

Dimbaar Ja

Bestuurder Exterieur

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 2700

Lumen (Lm) 690

Montage Inbouw

Systeem van controle TRIAC

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Type LED Chip CREE

Toonladder Warme wit, Neutraal wit

Buiten gebruik Nee

Gebruik AanbevolenEetkamer, Slaapkamers, Kantoren, Keukens, Handel, Salon, Musea - Galerijen

Houdbaarheid (u) 25000

1 of 2



Product variants

Reference Attributes

B710-TRIAC-270 Tº van licht : 2700ºK (gebruik)

B710-TRIAC-BN Tº van licht : 4000ºK (gebruik)
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