
Waterdichte LED CCT plafondlamp met
microgolf bewegingssensor - 24W - Ø28cm -
IP65

Ref. B1390-RS-CCT

Waterdichte LED-plafondlamp van modern en elegant ontwerp met een vermogen van 24W en een efficiëntie van

100lm/w. De IP65-beschermingsgraad garandeert de waterdichtheid tegen externe factoren, waardoor installatie

buitenshuis mogelijk is. Het heeft een bewegingssensor die de verlichting alleen inschakelt wanneer er

aanwezigheid wordt gedetecteerd, wat zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. Bovendien bevat het een

temperatuur CCT-selector waarmee de kleurtemperatuur kan worden aangepast tussen warm wit (3000K),

neutraal wit (4000K) en koel wit (6500K).

Product data

Tº van licht CCT (gebruiken)

Openingse_angle (º) 120

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie F

Afmetingen (mm) Lxlxh Ø280 X 50

Dimbaar Nee

Efficiëntie (Lm/w) 100

Vorm Circulair

Frequentie (Hz) 50 - 60

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 6500

Lumen (Lm) warm wit (2256lm), neutraal wit (2421lm) en koel wit (2306lm)

Materiaal Polycarbonaat

Materiaal diffuser Polycarbonaat

Montage Oppervlak

Oorbaar Nee

Vermogen (W) 24

Sensor Ja

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Type LED SMD 2835

Type sensor Magnetron
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Toonladder CCT

Gebruik Aanbevolen Handel, Gevels, Terrazzo, Balconies, Trappen, Badkamers

Houdbaarheid (u) 25000

Product variants

Reference Attributes

B1390-RS-CCT Tº van licht : CCT (gebruiken)
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