
Opbouw LED schijnwerper zwembad 12V AC -
24W - Dompelpompen - IP68

LED-verlichting voor onderwaterzwembaden van 24W, beschikbaar in warmwit en koelwit. Het is ontworpen voor

opbouwmontage. Het heeft de hoogste waterdichtheid op de markt: IP68, wat zijn weerstand en duurzaamheid

garandeert. Met een uitzonderlijke lichtkwaliteit zijn deze zwembadspots perfect om waterpartijen in hotels,

sportcentra en meer te verlichten en te verfraaien. Mis de kans niet om je waterruimtes stijlvol en efficiënt te

transformeren! Geschikt voor zout- en zoetwater

Product data

Tº van licht 3000ºK, 6000K

Openingse_angle (º) 120

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Afmetingen (mm) Lxlxh Ø295x70

Dimbaar Nee

Gebruikfrequentie normaal

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP68

Kelvin (K) 3000, 6500

Materiaal Polycarbonaat

Montage Oppervlak

Vermogen (W) 24

Temperatuurbereik -0ºC ~ 55ºC

Nominale Spanning (V) 12V AC

Type LED SMD 2835

Toonladder Warme wit, Wit koud

Buiten gebruik Ja

Gebruik Aanbevolen Tuin, Zwembaden

Houdbaarheid (u) 25000
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Product variants

Reference Attributes

B2121BC Tº van licht : 3000ºK

B2121BF Tº van licht : 6000K
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