
Χειροκίνητος ελεγκτής RGB για αλλαγή χρώματος 12/24V με
ένα ποτενσιόμετρο ανά κανάλι

Ref. B1609

RGB χειροκίνητος ελεγκτής για αλλαγή χρώματος ( 12 / 24V) Τάση: 12 / 24V DC Αμπέρ: 3Α

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Σύνδεση Μέσω καλωδίωσης
Έλεγχος χρώματος RGB

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 130x40x46

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 3A/κανάλι
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
Αριθμός καναλιών 3

Αριθμός ζωνών 1

Βάρος (g) 90

Ικανότητα (W) 108-216 μέγ.

Εύρος θερμοκρασίας -20 ~ +60°C

Σένσορας Όχι
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Σύστημα ελέγχου 12/24V-DC

Έξοδος τάσης (V) 0/24V-DC

Ονομαστική Τάση (V) 12/24V-DC

Εξωτερική Χρήση Ναι, μέσα σε αδιάβροχο κουτί
Χαρακτηριστική ζωή (h) 35000

Product variants

Reference Attributes

B1609
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