
Λωρίδα LED 48V DC - Μονόχρωμη - 12W/m
- 10mm - IP20 - 10 μέτρα - 120ch/m
Η LED ταινία 48V μονόχρωμη έχει ισχύ 12W/m και έρχεται σε ρολό 10 μέτρων. Με πυκνότητα 120

τσιπ/μέτρο, προσφέρει φωτισμό υψηλής ποιότητας με απόδοση 100 λμ/W. Επειδή έχει ελάχιστη πτώση
τάσης, είναι μια τέλεια επιλογή για μακρές εγκαταστάσεις χωρίς την ανάγκη πρόσθετων στοιχείων.

Διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6500K).

Product data

Θερμοκρασία φωτός1800ºK (χρησιμοποιήστε), 2400ºK (χρήση), 2700ºK (χρησιμοποιήστε), 3000ºK (χρήση), 4000ºK (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)

Πλάτος της πίστας (mm) 10

Γωνία ανοίγματος (º) 120

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης Φ
ΚΡΙ 80-85

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 10 x 10000

Ρυθμιζόμενο Ναι
Απόσταση κοπής (χιλιοστά) 125

Αποτελεσματικότητα (Lm/w) 100

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.)

Αριθμός Τσιπ/μέτρο 120

Ικανότητα/m (W/m) 12

Ονομαστική Τάση (V) 48V

Τύπος LED SMD 2835

Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

BLS2835-48V12W-IP20-10M-BC Θερμοκρασία φωτός : 3000ºK (χρήση)

BLS2835-48V12W-IP20-10M-BF Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)

BLS2835-48V12W-IP20-10M-BN Θερμοκρασία φωτός : 4000ºK (χρήση)
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