
Αδιάβροχο λεπτό τροφοδοτικό 150W
24V - 6.3A - IP67

Ref. DY-150W-24-H

Λεπτός Αδιάβροχος Τροφοδοτικός Σταθμός 150W, υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Έχει
σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί λάμπες LED με τάση 24V και μέγιστο 6.3A. Έχει προστασία κατά των
βραχυκυκλωμάτων, των υπερφορτώσεων και των υπερτάσεων. Ικανότητα 150W Έξοδος τάσης: 24V

Έξοδος Έντασης: 6.3A IP67

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 209 x 60 x 24

Συχνότητα χρήσης κανονικό
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 6.3

Διεύθυνση IP IP67

Ικανότητα (W) 150

Έξοδος τάσης (V) 24V

Ονομαστική Τάση (V) 170-265 V AC

Εξωτερική Χρήση Ναί
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Product variants

Reference Attributes

DY-150W-24-H
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