
LED-Spot für 48V Magnet-Schiene - 20W -
DALI-2 dimmbar

LED-Spotlight für magnetische Schienen 48V mit einer Leistung von 20W. Integriert DALI-2-Protokoll einstellbaren

Treiber und CCT-System mit einstellbarer Farbtemperatur (2700K - 6000K). Benötigt DALI-Controller und/oder

Master (nicht enthalten). Es bietet einen horizontalen Rotationswinkel von 360º und einen vertikalen Winkel von

90º, zusammen mit einem CRI>90 für eine hochfidelität Farb-reproduktion.

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Öffnungswinkel (º) 36

Zertifikate CE, ROHS

Abmessungen (mm) Lxlxh 190 x 130 x Ø65

Dimmbar Ja

IP IP20

Kelvin (K) 2700-6000

Material Aluminium

Materialdiffusor Polycarbonat

Orientierbar Ja

Leistung (W) 20

Nennspannung (V) 48V

Tonalität CCT

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 25000
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

PMC-20W-CCT-DALI-B Gehäusefarbe : Weiß (benutzen)

PMC-20W-CCT-DALI-N Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen)
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