BARCELONA LED
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Display Auf3en 55" 4K - Anti-Reflexions-Glas -
Android - 4GB+32GB - Auf3enbereich

Ref. DE55-4K-4+32-V2

55-Zoll 4K Werbetotem. Erregen Sie die Aufmerksamkeit der Kunden mit unserem AuBenwerbedisplay. Es verfligt
Uiber eine Metallstruktur und ein 5 mm starkes, anti-reflektierendes und vandalensicheres Glas, das speziell fiir den
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AuBeneinsatz entwickelt wurde. Der Bildschirm ist kapazitiv und hat eine Helligkeit von 3000 Nits, die grof3e
Sichtbarkeit und visuellen Eindruck gewahrleistet. Die Einrichtung ist sehr einfach, da sie ein Android 11-
Betriebssystem bietet. Der Inhalt kann tiber USB oder online iber die enthaltene Software projiziert werden.
Integrierter Chrome-Browser zur Anzeige von Webseiten, Videos und allem, was Sie méchten. Diese vielseitige
digitale Beschilderungslésung wird Kunden anziehen, ihre Aufmerksamkeit fangen und den Umsatz steigern.
Produkt unterliegt besonderen Versandbedingungen je nach Region: +100 € +MwsSt. Versandkosten - Keine
zusatzlichen Rabatte oder Gutscheine akzeptiert

Produktdaten
Nennspannung (V) 220-240V AC
Nutzungsdauer (h) 50000 f5omm " fUmnl -
IP IP65 O
Abmessungen (mm) LxIxh 2000 x 730 x 250 / -
Konnektivitat HDMI-EINGANG, RJ45 (Ethernet), Wi-Fi (2,4 GHz) /
Material Metall, Vandalismusgeschiitztes Glas 5 5 L 1260mm
AulBengebrauch Ja /
Temperaturbereich -20°C~70°C / . 2000mm
Benutzungsfrequenz Intensiv / O
Zertifikate CE, ROHS : 50mm
Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Zoll 55" 690mm
Beschluss 3840 x 2160 (4K)
Helligkeit 3000cd/m? v Somim 4
Bildformat GIF, JPG, PNG, 9:16, BMP, JPEG M
Antwortzeit 8 ms
CPU RK3568
GPU Mail-G31 / Cuatro nucleos
RAM LPDDR4 /4GB
Speicherung 32GB
Betriebssystem Android 11

Video

FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, MPEG4, WMV, H.264, VP8
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BARCELONA LED

Berthrbar Ja
Anzeigeart LCD
Durchschnittlicher Verbrauch pro Bildschirm 230W
Produktvarianten
Artikelnummer Eigenschaften

DE55-4K-4+32-V2
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