BARCELONA LED
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Wyswietlacz Zewnetrzny 55" 4K - Szkto
Antyrefleksyjne - Android - 4GB+32GB -

Zewnetrzny

Ref. DE55-4K-4+32-V2

55-calowy totem reklamowy 4K. Przyciagnij uwage klientéw z naszym zewnetrznym wyswietlaczem reklamowym.

Wyréznia sie metalowa struktura oraz 5 mm szktem antyrefleksyjnym i odpornym na wandalizm, specjalnie
zaprojektowanym do uzytku na zewnatrz. Ekran jest pojemnosciowy dotykowy i ma jasnos$¢ 3000 nitéw, co
zapewnia wielka widocznos¢ i wptyw wizualny. Jego konfiguracja jest bardzo prosta, poniewaz posiada system
operacyjny Android 11. Tres¢ mozna wyswietla¢ za pomoca USB lub online za pomoca dotaczonego

oprogramowania. Zintegrowana przegladarka Chrome do wyswietlania stron internetowych, filmoéw i wszystkiego,

co chcesz. To wszechstronne rozwigzanie do oznakowania cyfrowego przyciagnie klientéw, zwracajac ich uwage i
zwigkszajac sprzedaz. Produkt podlega specjalnym warunkom wysytki w zaleznosci od regionu: +100 € +VAT
kosztéw wysytki - Nie akceptowane sg dodatkowe znizki ani kupony

Product data

Napiecie nominalne (V)
Zywotnoéé (h)

IP

Wymiary (mm) LxIxh
tacznos¢

Materiat

Uzycie zewnetrzne
Zakres temperatur
Czestotliwos¢ uzycia
Certyfikaty
Gwarancja

Cal

Rozwiazanie
Jasnos¢

Format obrazu

Czas reakcji

CPU

GPU

RAM
Przechowywanie
System operacyjny

Wideo

220-240V AC

50000

IP65

2000 x 730 x 250

WEJSCIE HDMI, RJ45 (Ethernet), Wi-Fi (2,4 GHz)
Metal, Szyba antywtamaniowa
Tak

-20°C~70°C

Intensywny

CE, ROHS

Zgodnie z gwarancjg ustawowa: 3 lata
55"

3840 x 2160 (4K)

3000cd/m?

GIF, JPG, PNG, 9:16, BMP, JPEG
8ms

RK3568

Mail-G31 / Cuatro nucleos
LPDDR4 /4GB

32GB

Android 11

FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, MPEG4, WMV, H.264, VP8
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BARCELONA LED

Dotykowy Tak
Rodzaj wyswietlacza LCD
Srednie zuzycie na ekran 230W
Product variants
Reference Attributes

DE55-4K-4+32-V2
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