
LED-buitenschijnwerper 100W CCT - "PRO"-
serie - 110lm/W - IP66

Ref. B1850-100W-N

LED-projector 100W serie "Pro", van hoge efficiëntie (110lm/W), perfect voor veeleisende omgevingen. Metalen

behuizing met uitstekende warmteafvoer en glazen diffuser. Met antihumidityklep, interne condensatie

voorkomend. Oriënteerbaar, en geschikt voor buitengebruik (IP66). Aanpasbaar CCT-systeem: warm wit (3000K),

neutraal wit (4000K) en koel wit (5000K).

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie E

Afmetingen (mm) Lxlxh 250 x 320 x 45

Dimbaar Nee

Efficiëntie (Lm/w) 110

Projector Gamma Serie "Pro"

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP66

Kelvin (K) 3000, 4000, 5000

Lumen (Lm) WW (8572lm) - NW (9972lm) - CW (9112lm)

Montage Oppervlak

Oorbaar Ja

Vermogen (W) 100

Sensor Nee

Nominale Spanning (V) 200 - 265V

Toonladder CCT

Buiten gebruik Ja

Gebruik Aanbevolen Industrie, Parkeren, Industriële Ruimtes

Houdbaarheid (u) vijftigduizend
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Product variants

Reference Attributes

B1850-100W-N
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