
Μηχανισμός διακοπτών 3 τεμαχίων
χωνευτής τοποθέτησης
Μηχανισμός 3 τεμαχίων, 1 κατεύθυνσης (μη εναλλασσόμενος). Τοποθετείται εύκολα σε μια τυπική
παγκόσμια βάση τοποθέτησης. Οι καλωδιώσεις ασφαλίζονται με γρήγορους συνδέσμους χωρίς βίδες.

Διατίθεται σε λευκό και ελεφαντόδοντο χρώμα. Περιλαμβάνονται αξεσουάρ και βίδες τοποθέτησης.

Περιλαμβάνει κιτ περιποίησης και αξεσουάρ εγκατάστασης.

Product data

Χρώμα θήκης Λευκό (χρήση), Ελεφαντόδοντο (χρησιμοποιήστε)

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 70x70

Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά) Ø60

Ρυθμιζόμενο Όχι
Συχνότητα (ΧΕ) 50-60

Συχνότητα χρήσης κανονικό
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Υλικό Υπολογιστής
Συναρμολόγηση Εντοιχιζόμενος
Μέγιστη ισχύς (W) 2000 in Greek is 2000 (the numeral remains the same).

Ονομαστική Τάση (V) 230

Εξωτερική Χρήση Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h) 30000
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Product variants

Reference Attributes

B6033-B Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση)

B6033-M Χρώμα θήκης: Ελεφαντόδοντο (χρησιμοποιήστε)
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