BARCELONA LED
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Contré6leur monochrome / CCT/ RGB/ RGBW
12-24V DC - 4 canaux - 4A/canal - RF 2.4GHz -
Skydance
114.00 mm
Ref. SK-VP 3 A &
Controleur Monochrome 4-Channels / CCT / RGB / RGBW pour systémes d'éclairage LED 12-24V. En mode RGB et § §
RGBW, il dispose de 10 modes dynamiques préréglés. Offre un dimming fluide de 0 a 100% sans scintillement et est = O ) 2
compatible avec les télécommandes monocolore, CCT, RGB et RGBW RF 2.4GHz Skydance. Avec des fonctions de
transmission automatique et de synchronisation automatique qui permettent un contréle efficace et synchronisé. —J S — L
Caracteéristiques du produit
Haut 20mm
Largeur 38mm
Certificats CE, ROHS
Connectivité RF
Contréle de la couleur RGB, RGBW, CCT it
Distance de contréle 30m I T
Q Q w
Garantie 5ans O 8 g
o
Intensité maximale (A) 4A/ Canal % 8 g
9 Q
IP IP20 . .
Largo 114mm At
Nombre de canaux 4 ’J 200 1 L
Puissance (W) 4 x (48-96)W
Tension de sortie (V) 12-24VDC
Tension Nominale (V) 12-24V CC
Usage extérieur Non



BARCELONA LED

Variantes du produit

Référence Attributs

SK-VP
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