BARCELONA LED

RGB+CCT Remaote
= sorccricoms

Controller RGB + CCT 12-24V DC - 5 canali -
3A/canale - RF 2,4GHz - Skydance

Ref. SK-V5-M « Connect constant voltags powsr supply
EY
Controller a 5 canali RGB + CCT per apparecchi LED da 12-24V. Offre un dimmeraggio fluido dal O al 100% senza 0 ACI00240V e
sfarfallio ed & compatibile con i controlli remoti RGB +CCT RF 2.4GHz Skydance. Con funzioni di trasmissione el ® s
Conslont Vologe
automatica e sincronizzazione automatica che consentono un controllo efficiente e sincronizzato. RGB+CCT Romote >

il RGB:CCTIEDsHip

Dati del prodotto
Alto 20mm
Larghezza 38mm
Certificati CE, ROHS
Controllo del colore RGB+CCT
Distanza di controllo 30m ' 114.00 mm
Garanzia 5 anni @ o) s
Massima intensita (A) 3A/Canale o § g
IP IP20 _— 8 =
Lungo 114mm : -
Numero di canali 5 5 i
Potenza (W) 5X(36-72)W J 20.00 mm L
Intervallo di temperatura -30°C ~ +55°C
Tensione di uscita (V) 12-24VDC
Tensione Nominale (V) 12-24V CC



BARCELONA LED

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

SK-V5-M
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