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Kontroler pojedynczego koloru /CCT /RGB 12-
24V DC - 3 kanaty - 4A/kanat - RF 2.4GHz -

Skydance
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Monokolor / CCT / RGB 3-kanatowy kontroler dla Zzrédet LED 12-24V. Zapewnia ptynne przyciemnianie od O do BiEsngransis [

100% bez migotania ijest kompatybilny zmonochromatycznymi, CCT, RGB RF 2.4GHz pilotami Skydance. W
trybie RGB ma 10 predefiniowanych trybéw dynamicznych . Z funkcjami automatycznej transmisji i automatycznej
synchronizacji, ktére umozliwiaja wydajne i zsynchronizowane sterowanie. vi o i K
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Product data
Certyfikaty CE, ROHS
tacznos¢ RF
Kontrola koloru RGB, CCT
Odlegtosc kontrolna 30m =
Gwarancja 5lat r g D
Intensywnos¢ maksymalna (A) 4A/ Kanat 33mm H:I
IP IP20 | o
Liczba kanatéw 3 97mm
Zakres temperatur -30°C ~ +55°C
Napiecie wyjsciowe (V) 12-24VvDC F:.‘: L -
Napiecie nominalne (V) 12-24V DC |L ?’3.-';?!?? ]
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BARCELONA LED

Product variants

Reference Attributes

SK-V3
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