
Ελεγκτής RGB 12-24V DC - 3 κανάλια -
2.4GHz RF και έλεγχος με μπουτόν -
Skydance

Ref. SK-V3-C

3-Κανάλι RGB Ελεγκτής για 12-24V Λαμπτήρες LED. Αλλαγή χρώματος και μείωση φωτεινότητας μέσω
3 ενσωματωμένων κουμπιών. Είναι επίσης συμβατό με RGB RF 2.4GHz Skydance τηλεχειριστήρια.

Προσφέρει ομαλή ρύθμιση φωτεινότητας από 0 έως 100% χωρίς τρεμούλιασμα. Ε πικαλύπτει 10

προρυθμισμένες δυναμικές λειτουργίες . Επιτρέπει την παραλλαγή της συχνότητας PWM μεταξύ:

500Hz/2KHz/8KHz/16KHz.

Product data

Άλτο 28 χιλιοστά
Πλάτος 40 χιλιοστά
Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Σύνδεση ΡΦ
Έλεγχος χρώματος RGB

Εγγύηση 5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 3x6Α@500Hz/2KHz - 3x5Α@8KHz/16KHz

Μεγάλο 90χιλιοστά
Αριθμός καναλιών 3

Ικανότητα (W) 216-432W@500Hz/2KHz - 180-360W@8KHz/16KHz

Εύρος θερμοκρασίας -30°C ~ +55°C

Έξοδος τάσης (V) 12-24VDC

Ονομαστική Τάση (V) 12-24V DC
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Product variants

Reference Attributes

SK-V3-C
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