
Kontroler RGB 12-24V DC - 3 kanały - Przycisk i
sterowanie radiowe 2.4GHz - Skydance

Ref. SK-V3-C

3-Kanałowy Kontroler RGB dla Żarówek LED 12-24V. Zmiana koloru i przyciemnianie za pomocą 3 wbudowanych

przycisków. Jest również kompatybilny z pilotami RGB RF 2.4GHz Skydance. Oferuje  płynne przyciemnianie od 0

do 100% bez migotania. I ch cechuje   10 predefiniowanych dynamicznych trybów . Umożliwia zmianę częstotliwości

PWM między: 500Hz/2KHz/8KHz/16KHz.

Product data

Wysoki 28mm

Szerokość 40 mm

Certyfikaty CE, ROHS

Łączność RF

Kontrola koloru RGB

Gwarancja 5 lat

Intensywność maksymalna (A) 3x6A@500Hz/2KHz - 3x5A@8KHz/16KHz

Długi 90 mm

Liczba kanałów 3

Moc (W) 216-432W@500Hz/2KHz - 180-360W@8KHz/16KHz

Zakres temperatur -30°C ~ +55°C

Napięcie wyjściowe (V) 12-24VDC

Napięcie nominalne (V) 12-24V DC
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Product variants

Reference Attributes

SK-V3-C
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