
Moduł LED do oznakowania SMD3535 3W 12V IP65 15º.

Ref. BM1422BF

Metalowe moduły LED pokryte plastikiem i samoprzylepne w kolorze ekstra-zimnym. Bardzo często stosowane w oznakowaniu do oświetlania znaków, boxów świetlnych, podświetlanych plakatów,

podświetlanych pudełek, liter oraz logo. Ich system montażowy jest bardzo proste, ponieważ można je albo przykleić za pomocą 3M, albo przymocować za pomocą śrub. Ich światło jest bardzo

skoncentrowane (15º), więc iluminacja się nie rozprasza. Bardzo trwałe. *Oświetlenie boczne dla skrzyni świetlnej lub skrzynki świetlnej. Cena dotyczy jednej sztuki żarówki LED (są sprzedawane

pojedynczo). 12V-DC 3W IP65 15º 6500ºK Regulowany Optyka asymetryczna 45x15 stopni.

Product data

Klej 3M

Kąt otwarcia (º) 15

Certyfikaty CE, ROHS

CRI 80-85

Wymiary (mm) Lxlxh 54x30x18

ściemnialny Tak

Częstotliwość użycia Intensywny

IP IP65

Kelwin (K) 6500

lumeny (Lm) 330

Materiał dyfuzor Plastik

Moc (W) 3

Zakres temperatur -20°C ~ +40°C

Napięcie nominalne (V) 12V DC

Rodzaj LED SMD 3535

Tonacja Zimna biel

Użycie zewnętrzne Tak
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Product variants

Reference Attributes

BM1422BF
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