
CCT LED-Einbaustrahler - 6W - TRIAC dimmbar
- Ø68mm - IP65 -

Eingebauter LED-Downlight mit 6W, in weißer Ausführung . Integriert CCT-System, das die Regelung der

Farbtemperatur (2700K-3000K-4000K). Es bietet eine hochwertige Beleuchtung mit einem hohen

Farbwiedergabeindex (CRI>80) und einer Effizienz von 100 lm/W. TRIAC dimmbar für die Anpassung der

Lichtintensität. Geeignet für feuchte Umgebungen und im Freien aufgrund seiner IP65-Schutzklasse.

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Cromo (benutzen)

Hoch 64mm

Breite Ø88mm

Öffnungswinkel (º) 60

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse F

CRI 80-85

Schnittmaße (mm) Ø68mm

Dimmbar Ja

Effizienz (Lm/w) 100

Garantie 5 Jahre

IP IP20, IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 2700

Material Aluminium, Polycarbonat

Materialdiffusor Polycarbonat

Montage Einbaubar

Leistung (W) 6

Steuerungssystem TRIAC

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

Tonalität CCT

Empfohlene VerwendungGarten, Hotels, Küchen, Handel, Fassaden, Balkone, Toiletten
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

BH25-6W-CCT-TRIAC-B Gehäusefarbe : Weiß (benutzen)

BH25-6W-CCT-TRIAC-CR Gehäusefarbe : Cromo (benutzen)

BH25-6W-CCT-TRIAC-N Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen)
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