
Downlight LED 6W CCT - Dimmerazione TRIAC
- Ø68mm - IP65 -

Faretto LED incassato da 6W, con finitura bianca . Incorpora il sistema CCT che consente di regolare la temperatura

del colore (2700K-3000K-4000K). Offre un'illuminazione di alta qualità, con un indice di resa cromatica (CRI>80) e

un efficienza di 100 lm/W. TRIAC Dimmabile per la regolazione dell'intensità luminosa. Adatto per ambienti umidi e

all'aperto grazie al suo grado di protezione IP65.

Dati del prodotto

Colore della scocca Bianco (usare), Nero (usare), Cromo (usare)

Alto 64mm

Larghezza Ø88mm

Angolo di apertura (º) 60

Certificati CE, ROHS

Classe di efficienza energetica F

CRI 80-85

Dimensioni di taglio (mm) Ø68mm

Regolabile in luminosità Sì

Efficienza (Lm/w) cento

Garanzia 5 anni

IP IP20, IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 2700

Materiale Alluminio, Policarbonato

Materiale diffusore Policarbonato

Montaggio Incastonabile

Potenza (W) 6

Sistema di controllo TRIAC

Tensione Nominale (V) 220 - 240 V CA

Tonalità CCT

Uso Raccomandato Giardino, Hotel, Cucine, Commercio, Facciate, Balconi, Bagni

Lumeni (Lm) 600
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Vita utile (h) 30000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

BH25-6W-CCT-TRIAC-B Colore della scocca: Bianco (usare)

BH25-6W-CCT-TRIAC-CR Colore della scocca: Cromo (usare)

BH25-6W-CCT-TRIAC-N Colore della scocca: Nero (usare)
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