
Inbouwspot LED 6W - CCT - TRIAC dimbaar -
Ø68mm - IP65 - Chroom

Inbouw LED-downlight van 6W, in witte afwerking . Voegt CCT-systeem toe dat de kleurtemperatuur (2700K-

3000K-4000K) kan regelen. Biedt verlichting van hoge kwaliteit, met een hoog kleurweergave-index (CRI >80) en

een efficiëntie van 100 lm/W. Regelbaar met TRIAC voor het aanpassen van de lichtintensiteit. Geschikt voor

vochtige omgevingen en buitengebruik vanwege de beschermingsgraad IP65.

Product data

Kleur van de behuizing (gebruik) Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Cromo (gebruiken)

Hoog 64mm

Breedte Ø88mm

Openingse_angle (º) 60

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie F

CRI 80-85

Snijafmetingen (mm) Ø68mm

Dimbaar Ja

Efficiëntie (Lm/w) 100

Garantie 5 jaar

IP IP20, IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 2700

Materiaal Aluminium, Polycarbonaat

Materiaal diffuser Polycarbonaat

Montage Inbouw

Vermogen (W) 6

Systeem van controle TRIAC

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Toonladder CCT

Gebruik Aanbevolen Tuin, Hotels, Keukens, Handel, Gevels, Balconies, Badkamers
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Product variants

Reference Attributes

BH25-6W-CCT-TRIAC-B Kleur van de behuizing (gebruik): Wit (gebruik)

BH25-6W-CCT-TRIAC-CR Kleur van de behuizing (gebruik): Cromo (gebruiken)

BH25-6W-CCT-TRIAC-N Kleur van de behuizing (gebruik): Zwart (gebruik)
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