
Panel LED empotrable Backlight 60x60cm -
36W - IP54 - Driver Philips - UGR22

Ref. B5235-BACKLIGHT-IP54-BN

El panel LED Backlight con driver Philips cuenta con tecnología backlight o backlit, que combina

características innovadoras de diseño óptico y mecánico para lograr una iluminación de alta eficiencia, uniforme y

con mínimo deslumbramiento (UGR22). Disponible en blanco neutro (4000K), cuenta con una potencia de 36W y

una eficiencia de 100lm/W. Con protección IP54, es ideal para ambientes con alta humedad o polvo.

Datos del producto

Alto 32mm, 595mm

Ancho 595mm

Ángulo de apertura (º) 120

Certificados CE, ROHS

Clase eficiencia energética D

CRI 80-85

Dimensiones Panel LED 60x60

Dimmable No

Driver Externo, Philips

Eficiencia (Lm/w) 100

Frecuencia (Hz) 50 - 60

Garantía 5 años

IP IP54

Kelvin (K) 4000

Potencia (W) 36

Sensor No

Tecnología LED BACKLIT - BACKLIGHT

Tensión Nominal (V) 185 - 265V AC

Tonalidad Blanco neutro

UGR UGR22

Uso Exterior Si

Uso Recomendado Hoteles, Oficinas, Comercio
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Variantes de producto

Referencia Atributos

B5235-BACKLIGHT-IP54-BN
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