BARCELONA LED

©75mm

ZESTAW Pierscien wpuszczany @90mm
(biaty/szary) + Zaréwka GU10 5,4W + Oprawka
zarowki

Kompletny zestaw oéwietleniowy sktadajacy sie z: Oprawa wpuszczana @90mm z niskim UGR - Regulowana - Kolor

biaty i champagne. 5.4W zaréwka LED GU10 - Dostepna w 3 odcieniach: ciepta biel, neutralna i zimna Gniazda lamp
GU10 z wstepnie podtaczonej ceramiki.

Product data

Kolor obudowyBiaty i szampanski (uzyj), Czarny i szampan (uzywac), Czarny i Biaty (uzyj), Szary i Biaty (uzywad), Szary i Czarny (uzyj)

T $wiatta 2700°K, 4000°K, 6000K
Kapelusz GU10
Certyfikaty CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh 290x29
Wymiary ciecia (mm) @75, 275
Efektywnosé (Lm/w) 130
IP IP20
Kelwin (K) 4000, 6000, 2700
Zestaw Tak @90mm
Materiat Poliweglan, Zaréwka: Szkto, Bombilla : Szkto
Materiat dyfuzor Poliweglan
Montaz Whbudowany
Orientowalny Tak
Moc (W) 54
Tonacja Ciepta biel, Zimna biel, Neutralna biel
Uzycie zewnetrzne Nie
Zalecane uzycie Stotéwka, Hotele, Kuchnie, Salon
UGR UGR18
Product variants
Reference Attributes
- 2
-
K920-CB-BC Kolor obudowy: Biaty i szampariski (uzyj), T° swiatta : 2700°K



BARCELONA LED

Reference Attributes
ﬂ "
.
K920-CB-BF Kolor obudowy: Biaty i szampanski (uzyj), T° $wiatta : 6000K
ﬂ "
.
K920-CB-BN Kolor obudowy: Biaty i szampanski (uzyj), T° $wiatta : 4000°K
ﬂ "
.
K920-CN-BC Kolor obudowy: Czarny i szampan (uzywac), T° $wiatta : 2700°K
ﬂ "
.
K920-CN-BF Kolor obudowy: Czarny i szampan (uzywac), T° $wiatta : 6000K
ﬂ "
.
K920-CN-BN Kolor obudowy: Czarny i szampan (uzywac), T° $wiatta : 4000°K
ﬂ "
.
K920-GB-BC Kolor obudowy: Szary i Biaty (uzywac), T° $wiatta : 2700°K
ﬂ "
.
K920-GB-BF Kolor obudowy: Szary i Biaty (uzywac), T° $wiatta : 6000K
ﬂ "
.
K920-GB-BN Kolor obudowy: Szary i Biaty (uzywac), T° $wiatta : 4000°K



BARCELONA LED

Reference Attributes
ﬂ "
.
K920-GN-BC Kolor obudowy: Szary i Czarny (uzyj), T° $wiatta : 2700°K
ﬂ "
.
K920-GN-BF Kolor obudowy: Szary i Czarny (uzyj), T° $wiatta : 6000K
ﬂ "
.
K920-GN-BN Kolor obudowy: Szary i Czarny (uzyj), T° $wiatta : 4000°K
ﬂ "
.
K920-NB-BC Kolor obudowy: Czarny i Biaty (uzyj), T° $wiatta : 2700°K
ﬂ "
.
K920-NB-BF Kolor obudowy: Czarny i Biaty (uzyj), T° $wiatta : 6000K
ﬂ "
.
K920-NB-BN Kolor obudowy: Czarny i Biaty (uzyj), T° $wiatta : 4000°K
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