
Έλεγχος ροοστάτη RF ενός χρώματος για
φωτισμό LED - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2828

Ο μονοχρωματικός ασύρματός ραδιοσυχνότητας ελεγκτής είναι ένας πολύ φιλικός προς το χρήστη LED ρυθμιστής φωτισμού
που ελέγχει μια περιοχή με εύρος ρύθμισης φωτεινότητας από 0.1% έως 100%. * Η εγκατάσταση απαιτεί έναν εξειδικευμένο
επαγγελματία και/ή συμβουλές από τους τεχνικούς μας. Συμβατό με την σειρά προϊόντων Sunricher Easy RF.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Σύνδεση Ραδιοσυχνότητα
Έλεγχος χρώματος Μονοχρωμία
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 141x35x8,5

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
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Αριθμός ζωνών 1

Πεδίο ανίχνευσης (μ) 25000

Εύρος θερμοκρασίας 0 ~ +40°C

Σένσορας Ναι
Ονομαστική Τάση (V) 6V-DC

Εξωτερική Χρήση Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h) 35000

Product variants

Reference Attributes

D2828
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