
Οθόνη Εξωτερικού Χώρου 55" 4K -
Αντιανακλαστικό Γυαλί - Android

Ref. DE55-4K-4+32-V1

55-ίντσες 4K Διαφημιστικός Τόμος. Πιάστε την προσοχή των πελατών σας με την Υπαίθρια
Διαφημιστική Οθόνη. Διαθέτει μεταλλική δομή και γυαλί 5 mm αντιανακλαστικό και βανδαλο-proof,

ειδικά σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό για εξωτερική χρήση. Η οθόνη είναι χωρητική οθόνη αφής
και έχει φωτεινότητα 3000 nits, εξασφαλίζοντας μεγάλη ορατότητα και οπτική επιρροή. Η
διαμόρφωσή του είναι πολύ απλή καθώς έρχεται με ένα λειτουργικό σύστημα Android 11. Το
περιεχόμενο μπορεί να προβληθεί μέσω USB ή διαδικτυακά μέσω του συμπεριλαμβανόμενου
λογισμικού. Ενσωματωμένος περιηγητής Chrome για την εμφάνιση ιστοσελίδων, βίντεο και οτιδήποτε
άλλο θέλετε. Αυτή η πολυλειτουργική ψηφιακή λύση σήμανσης θα προσελκύσει πελάτες,

καταλαμβάνοντας την προσοχή τους και αυξάνοντας τις πωλήσεις. Προϊόν που υπόκειται σε ειδικούς
όρους αποστολής στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις Βαλεαρίδες Νήσεις: +100€ +ΦΠΑ έξοδα
αποστολής - Δεν γίνονται αποδεκτές επιπλέον εκπτώσεις ή κουπόνια

Product data

Αποθήκευση 32GB

Ηχεία 2 X 10W

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης Φ
Σύνδεση Εθερνέτ, ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI, RJ45 (Ethernet), Wi-Fi (2,4 GHz)

Μέση κατανάλωση ανά οθόνη 230W

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 2000 x 800 x 400

Μορφή εικόνας ΓΚΙΦ, PNG, ΜΠΠ, JPEG

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάλι-G31 / Τέσσερις πυρήνες
Διεύθυνση IP IP65

Φωτεινότητα 3000cd/m²

Υλικό Μέταλλο, Αντιβανδαλιστικός κρύσταλλος, Cristal antivandálico

Ίντσες 55"

ΡΑΜ LPDDR4 / 4GB
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Εύρος θερμοκρασίας -20℃~70℃
Ενοικίαση Ναι
Απόφαση 3840 x 2160 (4K)

Λειτουργικό σύστημα Άνδρο 11

Αφής Ναι
Ονομαστική Τάση (V) 100 - 240V AC

Χρόνος απόκρισης 8 μιλισέκοντ
Τύπος Οθόνης LCD

Εξωτερική Χρήση Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h) 50000

Βίντεο ΑΒΙ, ΜΚΒ, MPEG4, WMV, VP8

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας RK3568

Product variants

Reference Attributes

DE55-4K-4+32-V1
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