BARCELONA LED

Ultra-resistant

Aluminium

Reflector

36 chips
SMD2835

Pack de 2 proyectores LED exterior 30W -

95Im/W - 1P65

PACK X 2 proyectores LED 30W de disefio compacto, con carcasa metalica y difusor de cristal. Son orientables y

cuentan con una eficiencia de 95Im/W. Aptos para uso exterior gracias a su grado de proteccion IP65. Disponibles

en 3 tonalidades: blanco calido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frio (6000K).

Datos del producto

T°deluz

Angulo de apertura (°)
Certificados

Clase eficiencia energética
CRI

Dimensiones (mm) LxIxh
Dimmable

Driver

Eficiencia (Lm/w)

Factor de potencia (cos®)
Frecuencia (Hz)
Frecuencia de uso
Gama de Proyector
Garantia

IP

Kelvin (K)

Lumens (Lm)

Material

Material difusor
Montaje

Orientable

Potencia (W)

3000°K, 4000°K, 6000K
120

CE, ROHS

F

80-85

120 x 160 x 30

No

Interno

95

0.6

50-60

normal

Serie "Slim", Packs
Segln garantia legal: 3 afos
IP65

3000, 4000, 6000

2167 (WW) /2330 (NW) /2310 (CW)
Aluminio

Cristal

Superficie

Si

30

120mm

120mm

17Tmm
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00000
00000

120mm

@) 128mm



BARCELONA LED

Rango temperatura -20°CE+50°C
Sensor No
Tensién Nominal (V) 220-240V AC
Tipode LED SMD 2835
Tonalidad Blanco célido, Blanco frio, Blanco neutro
UGR No
Uso Exterior Si
Uso Recomendado Jardin
Vida util (h) 25000
Variantes de producto
Referencia Atributos
LOT OF
2
P65
3ow
K1882-2-BC T° de luz: 3000°K
LOT OF
P65
3ow
K1882-2-BF T° de luz: 6000K
LOT OF
2
P65
30w
K1882-2-BN T° de luz: 4000°K
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