
Spot LED encastrable - 8W - CCT - Puce OSRAM
- Découpe Ø75mm

Downlight LED encastré 8W, disponible en deux couleurs : blanc et noir. Incorpore une puce OSRAM et un système

CCT qui vous permet de choisir entre 3 nuances : blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. Fournit un éclairage de

haute qualité, un faible éblouissement et des matériaux durables.

Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Tº de lumière CCT (utiliser)

Haut 45mm

Largeur Ø85mm

Angle d'ouverture (º) 36

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique F

Dimensions de coupe (mm) Ø75mm

Conducteur Externe

Garantie 5 ans

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 6500, 2700

Montage Encastrable

Puissance (W) 8

Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA

Type de LED Chip OSRAM

Tonalité CCT

Usage extérieur Non

Durée de vie (h) 20000

1 sur 2



Variantes du produit

Référence Attributs

B1245-8W-CCT-B Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), Tº de lumière : CCT (utiliser)

B1245-8W-CCT-N Couleur du boîtier: Noir (utiliser), Tº de lumière : CCT (utiliser)
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