
Balise LED encastrée au sol 0,75W 12V-DC IP67
Marqueur LED encastré dans une direction avec une protection IP67 contre la pluie, la poussière et l'humidité. Ils

sont principalement utilisés pour éclairer les chemins dans les zones sombres, illuminer les escaliers ou indiquer les

directions à suivre, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Ils peuvent également être utilisés comme éclairage

décoratif. Ils ont une température de couleur chaude de 3000ºK. Fabriqués en aluminium avec un polycarbonate

dans des finitions noires ou blanches. Grâce à leur design, ils s'intègrent complètement. 0,75W - 12VDC LED SMD

blanche chaude (3000k) Ø58,5x53mm ✂42mm IP67 Couleur extérieure noire et blanche Longueur du câble

d'interconnexion (50 cm)

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique A+ (2021)

Dimensions (mm) Lxlxh Ø58,5x92 avec tube, Ø58,5x53

Dimensions de coupe (mm) Ø42

Dimmer Oui

Conducteur Non inclus

Fréquence (Hz) 50 - 60

Fréquence d'utilisation normal

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP67

Kelvin (K) 3000

Matériau Acier

Matériau diffuseur Polycarbonate

Montage Encastrable

Puissance (W) 0,75
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Plage de température -20°C ~ +40°C

Tension Nominale (V) 12V CC

Type de LED SMD 2835

Tonalité Blanc chaud

Usage extérieur Oui

Utilisation recommandée Jardin

Durée de vie (h) 25000

Variantes du produit

Référence Attributs

BA50012-BC-B Couleur de la coque : Blanc (utiliser)

BA50012-BC-N Couleur de la coque : Noir (utiliser)

2 sur 2


	Balise LED encastrée au sol 0,75W 12V-DC IP67
	Caractéristiques du produit
	Variantes du produit


